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BIM / Yapi Bilgi Sistem

Komple entegre mimari, betonarme ve celik iceren ideCAD® Yapi 8.6, ayni datayi paylasmaya izin veren sistem sayesinde
projeyi birlikte olusturma, gézden gecirme ve dizenleyebilme olanag) ile hatalari en aza indirirken, projelendirme siresini de
kisaltir. Sonugta farkli disiplinlerin yaptig degisiklikler ayni data yapisi igerisinde revize edilirken verimlilik de artar.

Isleriniz hesapladiginiz gibifiliaa e meast

Gorsellestirme Betonarme & Celik Modelleme

Celik, betonarme ve karma yapilarin ayni program iginde birlikte
modellenebildigi, genel amagli analiz, tasarim ve ¢izim programi olan Mimari Tasa”mi

. ® ~ | . Analiz & Tasarim
ideCAD" Celik & Betonarme ile katlari olan veya olmayan, katlarda rijit

diyaframli, kismen rijit diyaframli veya tamamen rijit diyaframsiz yapilarin hesabi
yapilabilir. Cok katli yapilar, endustriyel yapilar ve bina tirl olmayan serbest
formlu yapilar, deprem yénetmeliginde belirtilen kosullara uyarak modellenebilir.

Cubuklar ile birlikte, ayni sistem icine entegre edilmis kabuk elemanlar Kentsel Déniisiim ﬁ g

Birlesim Modelleme

kullanilabilir. Entegrasyon sayesinde désemeler, perdeler, temeller ve cubuk
elemanlar ayni sistem icerisinde analiz edilerek tasarimlari yapilabilir.

Yapi Q Building
Bilgi . Information
Sistemi l Modeling

Giiclendirme

Raporlama Metraj & Maliyet Hesabi

Dokiimantasyon

Kisacasi ideCAD®, tim ingaat mihendislerine glivenilir

hesaplamalar yapacaklari hizli ve planli calisma olanagr sunar. Diger Programlarla Veri Degisimi

Projelerin 9% 100 AutoCAD® uyumlu DWG formatinda okunmasina ve kaydedilmesine olanak veren programda, 2 boyutlu
mimari izimler import edilerek altlik olarak kullanilabilir. SAP2000®'e data aktararak, yapisal sistemlerin analiz sonuclarinin
= o karsilastiriimasina olanak tanir. Projeler Tekla'ya da aktarilabilir. DXF, DWF, OBJ, BMP, JPG, TIF, TIFF, PNG ve TGA
Artlk her §ey tam hesapladlglnlz glbl'" formatlariyla veri alisverisi saglanir. PDF uyumlulugu ile projeler “programa sahip olunmadan” da incelenebilir.
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Analiz ve Modelleme

Akilli cerceve modeli
Yaklagik cerceve modelleri yerine, cubuk ve kabuk (shell) elemanlardan olusan gercek 3 boyutlu cerceve modeli kullanilir. Sistemi
olusturan model bilesenlerinin otomatik olarak tretilmesi, mihendislere kolaylik ve hiz saglar.

Gelismis analiz olanaklari
Cubuklar ile birlikte ve ayni sistem igine entegre edilmis kabuk (shell) elemanlar kullanilabilir. Désemelerin, perdelerin, cubuklarin
ve temellerin hepsi bir arada analiz edilebilir.

Zaman tanim alaninda hesap (Time history)
Zaman tanim alaninda hesap yapilmasina olanak taniyan program, txt dosyas olarak arsivlenmis gercek depremlerin ivme
kayrtlarini programa aktarir.

Deprem izolatorii tanimlayabilme

Programda, imalat olarak hazir tipler varsayilan olarak tanimlidir.
Farklrizolator tipleri igin yeni tanimlar yapilabilir veya mevcut tipler
degistirilebilir.

Response spectrum

Eigen vektor, 6zel degerler veya Ritz vektorleriyle tasarim
spektrumu analizi, Ritz veya ézel deger vektorleriyle modal frekans
analizi gerceklestirilir.

Ribbon Menu Araytzu

Kullanim amacina gore kategorize edilmis ribbon menulerle; gelik, birlesim, betonarme, raporlar ve analiz tasarim gibi gruplanmig
bagliklar altinda, ilgili komut ve alt komutlara kolay bir sekilde eriserek daha hizli calisma imkani saglanmuistir.
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ey D & HE 28 +[H]
A Eetonarme Celik Birlesim Objeler Degistir Araclar Ayarlar Gardntd Analiz ve Tasanm Analiz ve Tasanm Gardntdleme Rapuorlar
Kat Genel Ayarlan
QEZ.- o MFNEBEEH® Nl =P B B |4
T KatKopyala i = H <)
Analiz  Kat = Aks Kolon  Kiris Capraz Tali Agik  Gergi Doseme Kaplama || Makas Uzay Kren Hol  Merdiven Korkuluk
Avarlan listesi~ (¥ Yan Rijit - wA v * KirigT o+ v v v *  Kafes -
Proje Ayarlarn Aks Celik Makro
o D= HE ¥ =[] -
k Betonarme Celik Birlesim Ohbjeler Degistir Araclar Ayarlar Gardntd Analiz ve Tasanm Analiz ve Tasanm Gardntdleme
= hs= ic I i ~ [jm| mm
Tek Kayma Rijitlestiriimis Aln Levhalh  Basghk Levhal Alin Levhali | Capraz Uc | Kolon -Temel Birlegimi (Mafsalli/ Makas Kaynakl Rijitlestirme Levhalan
Levhali Birlesim = 2 Bulonlu Birlegim = Bulonlu Birlesim~ | Kirig Eki~ | Birlegimi~ Ankastre Kolon Ayadi) ~ Birlesimi~ | Birlegim~ [ Berkitmeler)
Birlesim
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Celik Yapilar

Sanayi tipi yapilar, ok katli yapilar ve serbest formlu celik yapilar ideCAD® ile modellenerek, analiz, tasarim, gizim ve raporlari
elde edilebilir. Celik yapi elemanlarinin tasarimi, petek, kompozit kiris, sogukta sekil verilmis elemanlar ve kren kirisi tasarimi
asagida listelenen yonetmeliklere uygun olarak gerceklestirilir. Geometri ve dayanim kontrolleri dikkate alinarak yapilan celik
birlesim tasarimi, ydnetmelik kosullarini iceren tasarim raporunu olusturur.

e AISC 360-10 ASD ve LRFD ile tasarim

e TCY 2016 GKT ve YDKT ile tasarm

*  TSEN 1993-1-1 ile tasarm

*  AISISI00-12 (Sogukta sekil verilmis elemanlar)

ASD ve LRFD ile tasarim ald| i‘v{ a
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Betonarme Yapilar
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Betonarme tasarimin otomatik olarak yapilmasina
olanak veren ideCAD®, akilli donati segimi
algoritmasi ile mihendislerin iglerini bylk oranda
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kolaylastirir. TUm yapi elemanlarinin donati \# ﬁ
caplarinin 6zellestirilebildigi programda, tablali veya "‘1 ¢
dikdortgen kesitli kirislerin ve iki eksenli egilme ‘p‘i il
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etkisinde dairesel, eliptik, dikdortgen ve poligonal
kolonlarin betonarme hesaplari, tagima glict
yontemine gore, ydnetmelik kosullari da dikkate
alinarak yapilir ve donatilandirilir.
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Celik, betonarme ve karma yapilar program ile

modellenerek, analiz, tasarim, ¢izim ve raporlari ~—X A
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elde edilebilir. Cok katli yapilar, endUstriyel yapilar N

ve bina tirl olmayan serbest formlu yapilar, :,.:r-""..:' — E_r‘ ;

deprem yénetmeliginde belirtilen kosullara
uyularak tasarfanir.
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Makaslar

¢ Ust ve alt bagliklar birbirinden farkli olarak dairesel veya dogrusal olarak modellenebilir.

*  Tonoz, diz ve Uggen formlarda simetrik ve asimetrik kafes kiris sistemleri kolaylikla olusturulur.

o Ust bagli, alt baglik, dikme ve diyagonal elemanlara birbirinden farkli enkesitler atamak miimkindar.
¢ Makaslarda yapma enkesitler tanimlanabilir.

»  Ust ve alt basliklara istenilen uzunlukta konsollar atanabilir ve oluk mesafeleri birakilabilir.

e Cati makaslari olusturulurken ara basamaklarda degisiklik yapmak mimkindr.

AR TAVAVA Yy, S a VAVAN
~aVAVAVAV AV
VAVAVAVA AV

Hol Makrosu

*  Holtipi yapilar, geometri ve hol &zellikleri editdrden e St ETET I e -
girilerek kolayca modellenir. i —

e Birden fazla yanyana ve ard arda gergeve olusturularak
elemanlarin ézellikleri toplu olarak degistirilebilir.

*  Program, yapinin ana hatlarinin hizli bir sekilde Gretiimesi
neticesinde zamandan tasarruf saglarken, farkli tastyici
sistemlerin verimliliklerinin karsilastirilabilmesi igin
muhendislere hiz kazandirir.

s Iskelesi Makrosu

Is iskelesi makrosu ile planda diiz veya yay formlarda olabilen, kat sayisi ve aciklik sayisi tanimlanabilen, capraz yerlesimi
ozellestirilebilen H tipi ve flangli iskeleler otomatik olarak modellenebilir. s iskelesi analizi yapilabilir. Detay cizimleri ve raporlari
otomatik olarak olusturulur. ligili yonetmeliklere tamamen uygun olarak hesaplanan iskele elemanlari TS EN 1993 -1 -1
kosullarina uygun tasarlanirken, TS EN 1991-1-4 standardi ile otomatik hesaplanan riizgar yikleri ile analiz edilir.
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Birlesimler

Kaynakli, bulonlu ve hem kaynakli hem bulonlu birlesimler modellenir.

Basit kayma birlesimleri, moment aktaran birlesimler, kiris ve kolon ekleri, kolon ayaklari, capraz birlesimleri, asik ve kusak
birlesimleri, tali kiris birlesimleri, kren birlesimleri, rizgar birlesimleri ile makas birlesimleri modellenebilir.
Konstriktif birlesimler ile proje icerisinde farkli geometri veya farkli kesitler igin uygun birlesim modellenebilir.
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Birlesim parametreleri degistirilince kati model interaktif olarak degisir.
Birlesimin tipine gére mesnet kosullari, analizde otomatik olarak belirlenir.
Birlesim, baglandigi elemanlara gére otomatik &n boyutlandirilir.

Bir birlesimin parametreleri bagka birlesimlere kopyalanabilir.
Yapi modeli, birlesimleriyle birlikte olusturulur.
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Celik Yapr Elemanlarinin Tasarimi

ey m—— Eleman tasarimi yaparken kullanilabilen standartlar:
i3 |
- *  AISC 360-10 ASD-LRFD
F === «  TCY 2016 GKT-YDKT
: il e TSEN 1993-1-
——i-EsT e DBYBHY 2007
=== * TSEN 1991-1-4
* AISISIOO-12
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Birlesimlerin Tasarimi

*  Birlesimler DBYBHY 2007 kosullari da dikkate alinarak, AISC 360-10 ve TCY 2016 yonetmeliklerine gére hesaplanir.
*  Her parametre degisiminde, tasarim raporunda yer alan hesaplamalar otomatik olarak tekrarfanir.

*  Birlesim hesaplart icin gerekli ytkleri analiz sonuclarindan otomatik olarak alinir.
*  TUm birlesimler isimlendirilerek, yapi agaci bélimunden, birlesimlerin yapi icerisinde nerede oldugunun gériintilenmesine

olanak saglanir.

e Geometri ve dayanim olmak Uzere iki ana kontrol mevcuttur.

i

e Minimum bulonlar arasi mesafe .
e Dusey ve yatay kenar bulon mesafesi ~ ®
*  Minimum kaynak kalinlig °
*  Montaj stabilitesi .
*  Kayma akmasi, kayma kirilmasi °

8 ideCAD Celik & Betonarme

Cekme akmasi, cekme kirilmasi .
Blok kayma sinir durumu °
Levha egilme akmasi ve basing burkulmasi ©
Bulon grubu eksantrisitesi .

Bulon kayma, ¢cekme ve egilme dayanmi ©

Kolon baslik egilmesi

Kolon gévde akmasi

Kolon gévde burugmasi
Kolon gévde burkulmasi

Alin levhasi moment kontrolleri

Petek Kirig Tasarimi

Kompozit Kirig Tasarimi

*  Altigen, sekizgen, dairesel ve angelina petek kirigler

modellenir.

*  Petek kirig kitUphanesi (Arcelor Mittal) sayesinde kolayca

belirlenen kesitler modellenebilir.

e Altigen ve dairesel bosluklu petek kiriglerin tasarimi

AISC 360-10 ve TCY 2016 yonetmeliklerine gore yapllir.

*  Yatay kesme, govde burkulmasi, brit ve net alanda

kesme kuwveti, iki eksenli egilme ve vierendeel
kontrolleri gerceklestirilir.

e Kompozit kirig tasariminda AISC 360-10 ve TCY 2016 yonetmelikleri kullanilir.
e Kompozit kiris hesabinda dikkate alinan tabla genisligi ve trapez sacin yoni modelden otomatik olarak alinir.
e Girilen kayma ¢ivisi adedine gore kismi veya tam kompozit ddseme hesabi yapilir,

*  insaat asamas! dahil edilerek tasarim yapilir.
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Kren Kirigi Tasarimi

e AISC Steel Design Guide 7, ASCE 07-10, MBMA 2010 kaynaklarina gore kren tasarimi gerceklestirilir.

e Birden fazla hol ve kren olmasi durumlarina gére cerceve tasarimi yapilabilir.

* Yk kombinasyonlari ve modal ytklemeler araytzde incelenebilir.

e Disey R ve yatay H ve L yUkleri, ayni holde bir veya birden fazla kren olmasi durumuna gére vurus katsayisi, etkime
kombinasyonlari, yikleme kombinasyonlari gibi durumlar géz éntine alinarak, secilen yonetmelige gére katar yuka
(moving load) seklinde kren kirisi Uzerine uygulanarak, en elverissiz yiikleme ve sehim altinda tasarimi yapilir.

e Kren kirigi tasariminda bilesik etki, kayma, gévde yanal ételeme burkulmasi ve sehim kontrolleri gerceklestirilir.
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Veri ve Sonucg Inceleme Arayiiz(

Veri inceleme arayiizii
Perspektif ekranda proje bilgileri renkli gésterimler sayesinde rahatca incelenebilir. Blylk projelerde bile hizli kontrol ve projeye
hakimiyet saglanir.

*  Eleman materyalleri e Kullanicr tanimlr elemanlar ¢ Doseme hareketli ylkleri
*  Eleman kesitleri e Doseme kalinliklari *  Duvar yikleri

*  Eleman boylari e Doseme kaplama yukleri *  Kirig hareketli yUkleri

*  Rijitlik azaltmalari e Ddseme toplam sabit yukleri ¢ Perde kalinliklari

Sonug inceleme arayiizi
Perspektif ekranda yetersiz elemanlar, deformasyonlar, elemanlarin dayanim oranlar gibi bilgiler renkli gésterimler ile kullaniciya
sunulur. Sorunlu elemanlarin tespiti ve dizenlenmesinde hiz ve kolaylik saglar.

*  PMM yetersizligi e Eksenel kapasite yetersizligi *  Kesme kapasitesi yetersizligi
e Sehim sinir agilmasi e Birlesim yetersizlikleri

mhl’ - -1.-

/{r"} @ ﬂhﬁ
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Dolu gévdeli gosterim ve renkli skala
Analiz sonuglarinin gérsellestiriimesinde, dolu gévdeli ve renkli skala ile cizme olanag).

Sicak bolge skalasi

Analiz sonuglarinin gérsellestiriimesinde, dolu gévdeli ve sicak bélge skalasi ile cizme olanag.

Fotogercekal Gorsellestirme

Fotograf kalitesinde render’lar ile sunumlarinizi zenginlestirmenizi saglayan program, modellerinizi bastan sona kadar 3 boyutlu
olarak takip etmenize ve kaliteli gorsellerle teklif calismasi yapmaniza olanak tanir.

[0 idecaD Celik & Betonarme

Cizimler

Programda otomatik hazirlanan gizimler
e Tekil eleman gizimleri

*  Montaj gizimleri

*  Tekil elemanlarla montaj gizimleri

*  Kolon ankraj detay cizimleri

*  Aplikasyon gizimleri

*  Aks ve cephe cizimleri

Cizim modiili olanaklari

*  Cati plan gizimleri

e Makas gizimleri

* 3B izometrik gdriints gizimi

*  Genel konstriksiyon gizimleri

*  Genel konstriksiyon — Tekil eleman ve montaj gizimleri dahil
o lsiskelesi gizimleri

e Otomatik metrajli, pafta cerceveli, dlctlendirmeli tim cizimler
*  Donati karigikliklarini engelleyen otomatik ¢izim diizeltme sihirbazi
e Kalip planlarinda ters sehim degerlerinin gésterilmesi

Pafta diizenleme ve mizanpaiji

e  Standart pafta segenekleri ile birlikte kullanici tanimli, 6zellesmis pafta boyutlari da belirleyebilme
e Kaynak giziminin bitlint ya da belli bir parcasini pafta blogu olarak diizenleyebilme
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Rapor ve Metrajlar Uygulama Projelert

Hesap sonuglarini, neden - sonug liskilerini belirterek ayrintili olarak raporlayan ideCAD® Celik & Betonarme, hazirladigi raporu ideCAD® Celik & Betonarme'de projelendirilmis ve uygulanmig yapi érnekleri.
ideCAD® Rapor programi araciligiyla gérintler.

Raporlama olanaklari

e Kolay anlasilir, gorsel, grafik agiklamali tamamen yenilenmis hesap raporlari

*  Hesap sonuglarinin yonetmeliklere gore uygunlugunun neden - sonug iliskisine gore formuller ve agiklamalarla verilmesi
*  Raporlara firma / kurum logosu ekleyebilme

e  Raporlari ve gizimleri PDF formati olarak hazirlayabilme ve kayit edebilme

*  Raporlara herhangi bir resim dosyasi ekleyebilme
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Hazirlanan raporlar

Celik eleman raporlari, celik birlesim &zet raporlari, yapi 6zet bilgileri, dizensizlik raporlari, deprem yonetmeligi kontrolleri,
strekli temeller, tekil temeller, radye désemeler, kaziklar, deprem devrilme kontroli raporu, kat deplasmanlari, dinamik analiz
raporu, glclendirme raporlari, kullanici tanimli ytikler raporu, deprem izolatorleri raporu.
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“ideCAD® Wrep” ile Detaylandirma

ideCAD® Celik & Betonarme projelerinizi ideCAD® Wrep ile agarak, geleneksel 2 boyutlu programlarla caligmaniza gerek
kalmadan gizimlerinizi diizenleyebilir, detaylandirabilir ve giktiya hazir paftalar olusturabilirsiniz.

N Oz HE - s ideCAD WREP
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Yazilim teknolojisi

Profesyonel yazilim kadrosuyla, nesneye yénelik ileri programlama teknikleri kullanilarak hazirlanan ideCAD®, ayni anda birden
fazla islemci kullanabilmesi ile hesaplarinizi daha hizli yapar.

ideCAD® Celik & Betonarme, 64 bit destegi ile yiksek bellek kullanimini gerceklestirir ve daha yilksek performans sergiler.

Plan ve perspektif pencereleri interaktif olarak kullanilarak 3 boyutlu veri girisi yapilir. Yapilan modelleme ve degisiklikler, tim
pencerelerde gercek zamanli olarak izlenebilir. Analiz sonuglari, eleman ug kuvvet diyagramlari, deplasmanlarin animasyonlar
OpenGL teknolojisinin kullanilmasi ile gerceklestirilir.

Otomatik glincelleme olanagi ile program, yenilikleri bildirir ve son strimdntn kullaniimasini saglar.

ideCAD®’in giiciinden yararlanin

Program satin alma tarihinden itibaren | yil boyunca tim kullanicilar, ideYAPI teknik servislerinden, telefon ve e-mail araciligyla
Ucretsiz destek alma hakkina sahiptirler.

Periyodik olarak tekrarlanan ticretsiz egitim seminerleri diizenlenir. Seminerler, ideYAP! istanbul ve Bursa ofisleri ile yetkili satici
ofislerinde verilir. ideCAD® kullanicilar, programlara yénelik her tiirli soru, istek, begeni ve sikayetlerini kullanici forumuna
gdnderebilirler. Foruma Uye olmak igin programi satin almig olmaniz gerekli degildir.

* Telefon ve internet araciligiyla teknik destek
* Program egitimleri ve kullanici seminerleri

* Yardim mendlleri ve kullanim kitaplari

* Kullanicr forumu

* Web Uzerinden program giincelleme imkani

Web sitesi: http:/Awww.idecad.com.tr

Kullanici forum sitesi: http:/Aww.idecadsupport.com/forum/
Bilgi: ideyapi@ideyapi.com.tr

Satis: satis@ideyapi.com.tr

Teknik destek: destek@ideyapi.com.tr

Mimari

Mimari tasarimlarda ylksek verimlilik

Betonarme

Betonarme hesaplarda detayli ve glivenilir sonuglar

Celik & Betonarme

Celik ve betonarme hesaplarda detayli ve glvenilir sonuglar

Yapil

Komple entegre mimari, betonarme ve celik iceren ideCAD® Yap
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her sey planladiginiz gibi...

ideCAD® iiriinleriyle gelen 6zel avantajlar

¢ Ucretsiz deneme stirimdi

¢ Vade farksiz, taksitle satin alma imkani

* Yaygin satis agl ve deneyimli teknik destek servisi
* Lisansli farkli program kullanicilarina ézel fiyatlar

Simdi siz de ideCAD® ailesiyle tanigin,
planlarinizi gercege donUstirme firsatini yakalayin.

irtibat: http://vww.ideyapi.com.tr Bilgi: ideyapi@ideyapi.com.tr Satis: satis@ideyapi.com.tr Destek: destek@ideyapi.com.tr



