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•  Temel Rüzgar Hızı: Yıllık aşılma olasılığı 0.02 olan, açık kırsal arazide 10 m yükseklikte ölçülen ve 
yükseklik tesirlerinin hesaba katıldığı, rüzgar yönüne bağlı olmayan 10 dakikalık ortalama rüzgar hızı. 

•  Esas Rüzgar Hızı: Dikkate alınan rüzgarın yönünü ve mevsimleri hesaba katmak için değiştirilmiş esas 
rüzgar hızı. 

•  Ortalama Rüzgar Hızı:  Arazi engebeliliği ve orografik tesirleri hesaba katmak için değiştirilmiş esas 
rüzgar hızı.   

•  Basınç Katsayısı: Yapının dış veya iç yüzeine etki eden rüzgar tesirlerinin elde edilmesi için kullanılan 
katsayı. 

•  Kuvvet Katsayısı: Sürtünmeleri de kapsayacak şekilde bir yapının, yapısal elemanın veya bileşenin 
bütününe etki eden toplam rüzgar tesirini verir. 

 

 

Rüzgar Parametreleri 



TS EN 1991-1-4 Rüzgar Etkileri 

•  Hesap İşlemleri: Yönetmelik çizelge 5.1 de rüzgar etkilerinin belirlenmesi için hesap adımları 
özetlenmiştir. 

 



•  Esas Rüzgar Hızı: Esas rüzgar hızının temel değeri olan vb,0 yılın herhangi bir bölümünden ve rüzgar 
yönünden bağımsız olarak, çayır gibi az bir bitki örtüsünde ve aralarında en az engel yüksekliğinin 20 
katı kadar mesafede bulunan engellere sahip açık kırsak alanda yer seviyesinden 10 metre yukarıdaki 
karakteristik 10 dakikalık ortalama rüzgar hızıdır. 

vb = cdir x cseason x vb,0        (4.1) 
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•  Referans Yükseklik: Yapının yüksekliği ve yapının genişliği değerlerine bağlı olan yükseklik değeri. 
Yönetmelik kısım 7 de yapı tiplerine bağlı olarak açıklanmıştır. 
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•  Arazi Kategorisi: Arazi engebeliliğini dikkate alarak engebelilik uzunluğunu ve engebelilik katsayısını 
belirlemede kullanılan ve yönetmelik çizelge 4.1 kullanılarak belirlenir.  
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•  Türbülans Şiddeti: z metre yüksekliktesi türbülans şiddeti, türbülansın standart sapmasının ortalama 
rüzgar hızına oranı olarak tanımlanmıştır. Arazi katsayısı kr ve esas rüzgar hızı vb ye göre hesaplanır. 

 

TS EN 1991-1-4 Rüzgar Parametreleri 



•  Arazi Engebeliliği: Yapının bulunduğu konuma göre ortalama rüzgar hızı değişkenliğini hesaba katan 
engebelilik katsayısı ile dikkate alınır.  
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•  Ortalama Rüzgar Hızı: Bir arazide yer seviyesinden z metre yükseklikteki ortalama rüzgar hızı vm(z), o 
arazinin engebeliliğine, orografik özelliklerine ve esas rüzgar hızı vb ‘ye bağlıdır. 

vm (z)= cr (z)x c0(z) x vb       (4.3) 
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•  Tepe Hızı Kaynaklı Rüzgar Basıncı: z metre yükseklikteki, ortalama ve kısa süreli hız değişikliklerini içeren 
tepe rüzgar basıncı qp(z) 
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•  Yapıya Etkiyen Rüzgar Kuvvetleri: Yapının tümü veya yapısal bileşeni için rüzgar kuvvetleri, kuvvet 
katsayıları ve yüzey basınçları yardımı ile hesaplanır. Yapısal elemanlar için kuvvet katsayıları, yapısal 
katsayı, yapısal elemanın referans alanı, iç ve dış basınç katsayıları ve sürtünme katsayıları dikkate 
alınmalıdır. Rüzgar kuvvetleri her yön için ayrı ayrı hesaplanmalıdır.  

Rüzgar Kuvvetleri 



•  Yapıya Etkiyen Rüzgar Kuvvetleri  
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•  Basınç Katsayıları: İç ve dış basınç katsayıları, net basınç katsayıları, sürtünme katsayıları, kuvvet katsayıları 

 

Rüzgar Kuvvetleri 
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•  Rüzgar Yükleri: TS EN 12811-1 bölüm 6.2.7 de rüzgar yükleri ile ilgili açıklama bulunmaktadır.  
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•  Aerodinamik kuvvet katsayısı, cf: TS EN 12811-1 bölüm 6.2.7.2 de iş iskelelerine etkiyen rüzgar 
kuvvetlerini hesaplarken, bazı iş iskelesi bileşenlerine ait enkesitler için TS EN 1991-1-4 ‘te verilen 
uygun aerodinamik yük katsayısı cf kullnılmalıdır.  
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•  Doluluk Oranı: Yönetmeliğe göre aşağıdaki formülle bulunur. 

İş İskeleleri 
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•  Örnek 1: bx=by=21,6 m , hmaks =6 m , vb = 25 m/s , arazi kategorisi 2 
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•  Referans Yükseklik: bx=by=21,6 m , hmaks =6 m olduğundan z = 6 m olarak ele alınacaktır.   
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•  Arazi Kategorisi: Arazi kategorisi 2 olduğundan çizelge 4.1 e göre z0 =0,05 m , zen küçük = 2 m 

•  Türbülans şiddeti: Iv(z) = k1/[c0(z)xln(z/z0)]  = 1/[1xln(6/0,05) ]= 0,209 

 

 

 

 

•  Arazi engebelilik katsayısı: kr=0,19 x (z0/z0,2)
0,07 = 0,19x(0,05/0,05) 0,07 = 0,19 

            cr(z) = kr x ln(z/z0) = 0,19 x ln(6/0,05) = 0,910 

 

 

 

•  Ortalama rüzgar hızı: vm(z) = cr(z) x c0(z) x vb  = 0,910x1x25 =22,74 m/sn 

•  Tepe hızı kaynaklı rüzgar basıncı: qp(z) = [1+ 7xIv(z)] x 0,5 x ρ x vm
 2(z) = 0,796 kN/m2 
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•  Doluluk Oranı: seçilen profil CHS 127*10, A = 7037832 mm2 , Ac = 73913064,5 mm2 , ϕ= 0,095 
tablodan cf,0=1,81 
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•  Etkili Narinlik  λ ve Uç Tesir Katsayısı ψλ: λ =2 ve ψλ = 0,98 
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•  Kuvvet Katsayısı: cf  = cf,0 x ψλ = 1,81 x 0,98 =1,77 

•  Etkitilecek Kuvvet: Fw = cscd x cf x qp(z) x Aref  = 1 x 1,77 x 0,796 = 1,412 kN/m2  

                 Fwçizgisel = 1,412 x 0,127 = 0,179 kN/m 

İş İskeleleri 



•   Telefon ve internet aracılıyla teknik destek 
•   Program eğitimleri ve kullanıcı seminerleri 
•   Yardım menüleri ve kullanım kitapları 
•   Kullanıcı forumu 
•   Web üzerinden program güncelleme imkanı 
 
 
    Web sitesi: http://www.idecad.com.tr 
    Kullanıcı forum sitesi: http://www.idecadsupport.com/forum/ 
    Bilgi: ideyapi@ideyapi.com.tr 
    Satış: satis@ideyapi.com.tr 
    Teknik destek: destek@ideyapi.com.tr 
 

BİZE ULAŞIN 

Şimdi siz de ideCAD® ailesiyle tanışın, planlarınızı gerçeğe dönüştürme fırsatını yakalayın. 
 


