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Giriĺ 



Giriĺ 



Å Petek Kiriĺ Kesitleri 

   Å ideCAD ¢elik 8 de altĕgen boĺluklu, dairesel boĺluklu, sekizgen boĺluklu ve angelina kesitler 
tanĕmlanabilir. 

   Å Altĕgen boĺlukllu ve dairel boĺluklu kesitlerin tasarĕmlarĕ yapĕlmaktadĕr.  

Giriĺ 



Å Yapĕlan Kontroller 

Giriĺ 



Å Kuvvetli Eksende Eķilme Kontrol¿ 

       Petek kiriĺin dolu gºvdeli kĕsmĕnda eķilme kontrol¿ AISC 360-10 bºl¿m F2 ve T¢Y bºl¿m 9 a gºre 
yapĕlmaktadĕr.  

ĸki Eksenli Eķilme ve Eksenel Basĕn­ Kontrol¿ 



Å Akma Sĕnĕr Durumu 

       Akma sĕnĕr durumu i­in dolu gºvdenin karakteristik eķilme momenti dayanĕmĕ Mn bulunur.  

ĸki Eksenli Eķilme ve Eksenel Basĕn­ Kontrol¿ 



Å Lb<Lp durumunda 

       Eleman yanal burulmalĕ burkulma sĕnĕr durumuna karĺĕ g¿venlidir ve eķilme momenti dayanĕmĕ 
aĺaķĕdaki gibi hesaplanĕr.   

  

ĸki Eksenli Eķilme ve Eksenel Basĕn­ Kontrol¿ 



Å Lp<Lb<Lr  durumunda 

       Yanal burulmalĕ burkulma sĕnĕr durumu dikkate alĕnarak eķilme momenti dayanĕ Mn aĺaķĕdaki gibi 
hesaplanĕr.  

  

ĸki Eksenli Eķilme ve Eksenel Basĕn­ Kontrol¿ 



Å Lb>Lr durumunda  

       Elemanĕn elasktik burkulmaya durumu gºz ºn¿ne alĕnarak eķilme momenti dayanĕmĕ Mn aĺaķĕdaki 
gibi hesaplanmaktadĕr.  

  

ĸki Eksenli Eķilme ve Eksenel Basĕn­ Kontrol¿ 



ĸki Eksenli Eķilme ve Eksenel Basĕn­ Kontrol¿ 

Å Eksenel Basĕn­ 

       Petek kiriĺin dolu gºvdeli bºl¿m¿ i­in eksenel basĕn­ kapasitesi aĺaķĕdaki gibi hesaplanmaktadĕr.  

  



ĸki Eksenli Eķilme ve Eksenel Basĕn­ Kontrol¿ 

Å Birleĺik Etkiler 

       Petek kiriĺin dolu gºvdeli bºl¿m¿ i­in eksenel basĕn­ kapasitesi aĺaķĕdaki gibi hesaplanmaktadĕr.  

  



Kayma Kontrol¿ 

Å Br¿t ve Net Alanda Kayma Kontrol¿ 

       Br¿t alanda kayma, petek kiriĺin dolu gºvdeli bºl¿m¿n¿; net alanda kayma petek kiriĺin boĺluklu 
bºl¿m¿n¿ dikkate alarak aĺaķĕdaki gibi hesaplanmaktadĕr.  

  



Kayma Kontrol¿ 

Å Yatay Kesme Kontrol¿ 

       Petek kiriĺ gºvdesine gelen kesme kuvveti denge denklemi kullanĕlarak hesaplanĕr ve kayma dayanĕmĕ 
hesaplanarak karĺĕlartĕrĕlĕr.  

  



Å Eksenel Kuvvet ve ĸki Eksenli Eķilme Etkisi 

       Petek kiriĺ boĺluķunun ¿zerinde bulunan T kesite gelen etkiler denge denklemleri yardĕmĕ ile bulunur. 
Bu kuvvetler hesaplanĕrken statik analizde bulunan i­ kuvvet diyagramlarĕ kullanĕlĕr.   

Vierendeel Kontrol¿ 



Å Eksenel Kuvvet 

       T kesitin eksenel basĕn­ dayanĕmĕ aĺaķĕdaki gibi hesaplanmaktadĕr. 

Vierendeel Kontrol¿ 



Å Eķilme Momenti 

       T kesitin kuvvetli eksende eķilme dayanĕmĕ AISC 360-10 bºl¿m F9 ve YT¢Y bºl¿m 9.9 a gºre 
yapĕlmaktadĕr.  

Vierendeel Kontrol¿ 



Å Birleĺik Etkiler 

       T kesit ¿zerine gelen eķilme momenti ve eksenel kuvvet denge deklemleri ile hesaplanĕr. Daha sonra 
T kesitin eķilme ve eksenel kuvvet dayanĕmlarĕ bulunarak birleĺik etkiler gºz ºn¿ne alĕnĕr. 

Vierendeel Kontrol¿ 



Å Gºvdeye Etkiyen Kuvvetler 

       Petek kiriĺ boĺluklarĕnĕn arasĕnda kalan dolu gºvdeli bºl¿m¿n ¿st ve alt sĕnĕrĕna gelen eķilme momenti 
deķerleri bulunur ve dikdºrtgen kesite gºre yanal burulma burkulmasĕ kontrol¿ yapĕlĕr.  

Gºvde Burkulmasĕ Kontrol¿ 



Å Gºvde Burkulma Dayanĕmĕ 

       Petek kiriĺ boĺluklarĕnĕn arasĕnda kalan dolu gºvdeli bºl¿m AISC 360-10 bºl¿m F11 ve T¢Y bºl¿m 
9.11 e gºre hesaplanmaktadĕr.  

Gºvde Burkulmasĕ Kontrol¿ 



Å ¥rnek 

       10 m a­ĕklĕķa sahip iki ucu mafsallĕ d¿zg¿n yayĕlĕ y¿k etkisinde CH IPE 400 kesitli petek kiriĺin tasarĕmĕ. 

  

¥rnek 


